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1. BEZPECNOST

Typy bezpecnostnich opatieni
VAROVANI: — pouzivd se ve spojitosti s postupem &i situaci, jeZ mize vést k vdznému

zranéni ¢i umrti.

A UPOZORNENI: — pouZivd se ve spojitosti s postupem & situaci, jeZ povede k poskozeni
vyrobku.

@ POZNAMKA: — pouZivd se pro zvyraznéni dileZitych informaci.

@ TIP: — oznacuje extra tipy, jak pouZivat rlizné funkce pristroje.
Bezpecnostni opatieni

VAROVANI: PRESTOZE JSOU NASE VYROBKY V SOULADU S PRUMYSLOVYMI
STANDARDY, MUZE PRI KONTAKTU S POKOZKOU DOJIT K ALERGICKE REAKCI NEBO K
PODRAZDENI POKOZKY. VV TAKOVYCH PRIPADECH OKAMZITE PRESTANTE VYROBEK
POUZIVAT A KONTAKTUJTE LEKARE.

VAROVANI/: PRED ZAHAJENIM CVICEBNIHO PROGRAMU SE PORADTE SE SVYM
LEKAREM. PRETEZOVANI MUZE ZPUSOBIT VAZNE PORANENI.
VAROVANI: POUZE K REKREACNIMU POUZITI.

VAROVANI: NESPOLEHEJTE VYHRADNE NA GPS NEBO ZIVOTNOST BATERIE, VZDY
PRO ZAJISTENI SVE BEZPECNOSTI POUZIVEJTE MAPU A DALSI ZALOZNI MATERIALY.

/\ UPOZORNENI: NA PRODUKT NEAPLIKUJTE ZADNA ROZPOUSTEDLA, MOHOU
POSKODIT POVRCH.

/\ UPOZORNENI: NA PRODUKT NEAPLIKUJTE REPELENTY PROTI HMYZU, MOHOU
POSKODIT POVRCH.

/\ UPOZORNENI: NEODHAZUJTE PRODUKT DO KOMUNALNIHO ODPADU. Z DUVODU
OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI' S NIM ZACHAZEJTE JAKO S ELEKTRONICKYM
ODPADEM.

/\ UPOZORNENI: ZABRANTE UDERUM NEBO PADU PRISTROJE, ABY NEDOSLO K
POSKOZENI.
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Iﬂ POZNAMKA: Ve spolecnosti Suunto vyuzivdme pokrodilé senzory a algoritmy k vypod&tu
metrik, které vdm mohou pomoci pfi vasich aktivitdch a dobrodruZstvich. SnaZime se byt co
moznd nejpresnéjsi. Udaje, které nase produkty a sluzby poskytuji, vsak nejsou dokonale
spolehlivé, a méreni, kterd z nich vychdzeji, nejsou zcela pfesnd. Pocty kalorii, tepovd
frekvence, poloha, detekce pohybu, rozpozndni vystielu, indikdtory fyzicke zdtéZe a dalsri
mérfeni nemusi presné odpovidat realité. Vyrobky a sluzby Suunto jsou uréeny pouze k
rekreac¢nimu pouZiti a nemaji slouZzit zdravotnickym ucelim Zddného druhu.
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2. Zaciname

2.1. Pouzivani tlacitek

Hodinky Suunto Traverse Alpha maji pét tlacitek, jejichZ prostfednictvim mate pfistup ke vSem
funkcim.

[START] :

+ stisknutim tlacitka oteviete menu start

- stisknutim tlacitka prerusite nebo obnovite zaznam nebo ¢asovac

+ stisknutim tlacitka zvysite hodnotu nebo prejdete v menu nahoru

« pfidrzenim tlacitka spustite zdznam nebo oteviete seznam dostupnych rezimd

« pfidrzenim tlacitka se zastavi a ulozi cvi¢enfi
[NEXT]:

+ stisknutim tlacitka se zméni zobrazeni

+ stisknutim tlacitka se zadd/potvrdi nastaveni

« pfidrzenim tlacitka se otevie/ukon&i menu moznosti
[LIGHT]:

+ stisknutim tlacitka se aktivuje podsviceni

v

« stisknutim tlacitka snizite hodnotu nebo prejdete v menu doll
« pfidrzenim tlacitka se zapne svitilna
« stisknutim tlacitka se vypne svitilna

[BACK LAP]:

« stisknutim tlacitka se vratite do pfedchoziho menu
« stisknutim tlacitka se pfida kolo v prabéhu zdznamu
« pfidrzenim tlacitka se zamknou nebo odemknou tlacitka

[VIEW] :
« stisknutim tlacitka ziskate pfistup k dodate¢nym zobrazenim

« pfidrzenim tlagitka se ulozi POI

@ TIP: Pri zméndch hodnot mizZete zvysit rychlost pridrzenim tlacitka [START] nebo [LIGHT]
tak dlouho, dokud se hodnoty nezacnou pohybovat rychleji.

2.2. Nastaveni
Zahajeni pouzivani hodinek:
1. Zafizeni probudte pfidrzenim tlacitka [START].
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2. Stisknutim tlacitek [START] nebo [LIGHT] pfejdéte na pozadovany jazyk, vybér provedte
stisknutim [NEXT].

3. Postupujte podle priivodce instalaci a dokoncete pocatecni nastaveni. Vybirejte hodnoty
pomoci tla¢itek [START] nebo [LIGHT], stiskem tlacitka [NEXT] vybrané hodnoty potvrdite
a prejdete k dalsimu kroku.

Po dokonceni privodce nastavenim nabijte hodinky dodanym kabelem USB do doby, nez
bude baterie zcela nabita.

@ POZNAMKA: Pokud se zobrazuje blikajici symbol baterie, je tfeba pred zahdjenim
hodinky Suunto Traverse Alpha nabit.

Iﬂ POZNAMKA: Pokud se baterie zcela vybije a vyrobek dobijete, spustite jej pridrzenim
tlacitka START.

2.3. Uprava nastaveni
Nastaveni hodinek Suunto Traverse Alpha mlzete ménit pfimo v hodinkach.
Postup zmény nastaveni hodinek:

1. Oteviete menu moznosti pfidrzenim tlacitka [NEXT] .

Enter

options
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2. Tlacitky [START] a [LIGHT] prochézejte menu.
3. Stisknutim [NEXT] oteviete nastaveni.
4. Tlacitky [START] a [LIGHT] mizete upravovat hodnoty, vybér potvrdite tlacitkem [NEXT] .

5. Stisknutim [BACK LAP] se vratite do pfedchoziho menu, pfidrzenim tlac¢itka [NEXT] menu
opustite.
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3. Vlastnosti

3.1. Monitorovani aktivity

Hodinky Suunto Traverse méfi, kolik udélate za den krokd, a na zdkladé osobnich nastaveni
odhaduiji, kolik za den spalite kalorii.

Priblizny pocet krokd, které za den ujdete, je k dispozici ve vychozim zobrazeni na ¢asovém
displeji. Stisknutim [VIEW] m(zZete zménit zobrazeni na krokomér. Pocet krokl je aktualizovan
vzdy jednou za 60 sekund.

Tue 4.2.

19:36

1539 sters

Pocet krok(l za den a spdlené kalorie zobrazite v nabidce DISPLEJE » Kroky. Tyto hodnoty se
resetuji kazdy den, vzdy o plinoci.

Iﬂ POZNAMKA: Monitorovdni aktivity vychdzi z vaseho pohybu, ktery méri snimace
instalované v hodinkdch. Hodnoty uvddené monitorem aktivity jsou odhady a nejsou urceny
pro ucely zdravotnické diagnostiky.

Historie poctu krokd

V hodinkdch Suunto Traverse Alpha mlzete nalézt kompletni historii poctu krokl. Na displeji
krokoméru mizete zobrazit pocet krokll za den, stejné jako souhrn tydennich, mési¢nich a
ro¢nich trend(. Displej krokoméru muizete zobrazit/skryt z menu start: DISPLEJE » Kroky. Je-li
aktivovdna, muzete tlacitkem [NEXT] prochdzet aktivni displeje a zobrazit historii po¢tu krokd.



Suunto Traverse Alpha

\ R N N
\ , Borometer ‘\ ‘\
)4 1018.. 14 14

1 1
|\ hPa P
. =BT / !
/ .

’

Na displeji krokoméru
muzete stisknutim tlacitka [VIEW] pfepinat mezi zobrazenim sedmidennich, tficetidennich a

ro¢nich trendd.

3.2. Alti-Baro

Hodinky Suunto Traverse Alpha neustdle méfi absolutni tlak vzduchu pomoci vestavéného
tlakového senzoru. Na zdkladé této namérené hodnoty a referen¢nich hodnot vypocitdva
nadmofrskou vySku nebo tlak vzduchu na hladinu mofe.

K dispozici jsou tfi profily: Automaticky, VySkomér a Barometr. DalSi informace o nastaveni
profild uvadi kapitola 3.2.2. Viybrdni vhodného profilu pro provddénou aktivitu.

Chcete-li zobrazit idaje o nadmorské vysce Ci tlaku vzduchu, stisknéte v Casovém displeji
tlacitko [NEXT], pfipadné aktivujte displej alti-baro z menu displej.

RUznda zobrazeni mlzete prepinat pomoci tlacitka [VIEW] .
V profilu Vyskomér mizete vidét:

« nadmorskou vysku a teplotu

« nadmofskou vysku a vychod/zdpad slunce

10
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» nadmofskou vysku a referenéni bod
+ 12hodinovy graf nadmofiské vysky a nadmorskou vysSku

Alticude

1472.

Altitude

1472.

24 21:38

Alticude

1472,

refQ1ghPa

Alticude

V profilu Barometr mlZete zobrazit odpovidajici zobrazent:

« barometricky tlak a teplotu

» barometricky tlak a vychod/zéapad slunce

+ barometricky tlak a referen¢ni bod

« 24hodinovy graf barometrického tlaku a barometricky tlak

Je-li aktivovdno GPS, je mozné zobrazit ¢asy vychodu a zdpadu slunce. Neni-li GPS aktivni,
jsou Casy vychodu a zdpadu slunce odvozeny od posledni zaznamenané soufadnice GPS.

Displej alti-baro mlzete zobrazit/skryt z menu start.
Postup skryti displeje alti-baro:

1. Pfi zobrazeni ¢asového displeje stisknéte tlacitko [START].

2. Tlacitkem [LIGHT] vyberte polozku DISPLEJE a otevrete ji stisknutim tlacitka [NEXT] .
3. Prejdéte na polozku Ukongit Alti-Baro a stisknéte tlaCitko [NEXT].

4. Menu opustite pfidrzenim tlacitka [NEXT].

Chcete-li displej znovu zobrazit, postup opakujte a zvolte moznost Alti-Baro.

@ POZNAMKA: Pokud nosite hodinky Suunto Traverse Alpha na zdpésti, je vhodné je pro
spravné zméreni teploty sundat, nebot teplota vaseho téla oviivni pocdtecni méreni.

3.2.1. Ziskani spravnych udaju

Pokud vaSe outdoorova aktivita vyZaduje pfesnou hodnotu tlaku vzduchu na hladinu mofe
nebo nadmorskou vysku, budete muset nejdfive kalibrovat hodinky Suunto Traverse Alpha
zadanim aktudlni nadmoftské vysky nebo aktudiniho tlaku vzduchu.

@ TIP: Absolutni tlak vzduchu a zndmd referencnihodnota nadmorske vysky = tlak vzduchu
na hladinu more. Absolutni tlak vzduchu a zndmy tlak vzduchu na hladinu morfe = nadmorskd
vyska.

Nadmorskou vysku vaseho umisténi mizete najit ve vétsiné topografickych map nebo na
Google Earth. Referenéni hodnotu tlaku vzduchu na hladinu mofe pro vase umisténi je mozné
najit na webovych strankach sluzeb predpovédi pocasi.

"
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A UPOZORNENI: Udrzujte misto okolo senzoru bez necistot a pisku. Nikdy nevkiddejte
Zddné predméty do otvortl senzoru.

Je-li aktivovdna funkce FusedAlti, bude hodnota nadmofiské vySky vyuzivajici kalibrovany tlak
na hladinu mofe automaticky upravovdna pomoci FusedAlti. DalSi informace uvadi 3.9.
FusedAlti.

Zmény mistnich podminek pocasi ovlivni naméfenou nadmofrskou vysku. Pokud se mistni
pocasi méni ¢asto, doporucuje se Casto resetovat aktudini referen¢ni hodnotu nadmofiské
vysKky, pokud mozno pfed zahdjenim cesty (pokud jsou referenéni hodnoty k dispozici). Dokud
je mistni pocasi stabilni, nepotfebujete nastavovat referencni hodnoty.

Postup nastaveni referencnich hodnot tlaku vzduchu na hladinu mofe a nadmofiské vysky:

Oteviete menu moznosti pfidrzenim tlacitka [NEXT] .

Tlacitkem [LIGHT] vyberte polozku ALTI-BARO a otevrete ji stisknutim tlacitka [NEXT] .
Stisknutim [NEXT] oteviete polozku Reference. K dispozici jsou tyto moznosti nastavent:
FusedAlti: GPS je zapnuto a hodinky zacinaji pocitat nadmorskou vysku podle FusedAlti.
Nadm. vyska: Manudlné nastavte nadmorskou vysku.

Tlak na hladinu mofe: Manudlné nastavte referencni hodnotu tlaku na hladinu more.

Tlacitky [START] a [LIGHT] nastavte referenéni hodnotu. Nastaveni potvrdte tlacitkem
[NEXT].

NooswN S

@ TIP: Neprobihd-li zdznam aktivity, dostanete se pfi zobrazeni displeje alti-baro stisknutim
tlacitka [START] pfimo do menu ALTI-BARO.

Priklad pouziti: Nastaveni referencni hodnoty nadmorské
vysky
Jste jiz druhy den na své cesté. Uvédomite si, ze jste rdno pfi odchodu zapomnéli pfepnout z

profilu Barometr na profil Vyskomér. Vite tedy, ze hodinky Suunto Traverse Alpha aktudiné
uvadéji nespravné hodnoty nadmorské vysky.

Takze se pfesunete na nejblizsi misto, pro které je v topografické mapé uvedena nadmorska
vyska. V hodinkdch Suunto Traverse Alpha opravite referencni hodnotu nadmorské vysky a
prepnete na profil VySkomer. Namérené hodnoty nadmofiské vysky jsou znovu presné.

3.2.2. Vybrani vhodného profilu pro provadénou aktivitu

Profil VySkomeér byste méli vybrat, pokud vase outdoorové aktivity zahrnuji zmeény nadmofrské
vysky (napfiklad turistika v horském terénu).

Profil Barometr byste méli vybrat, pokud vase outdoorové aktivity nezahrnuji zmény
nadmorské vysky (napfiklad plavba na lodi).

12
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Sprdvné naméfené hodnoty se zobrazuji pouze tehdy, mate-li vybrany spravny profil pro
danou aktivitu. Hodinky Suunto Traverse Alpha mohou vybrat vhodny profil pro aktivitu
pomoci profilu Automaticky, pfipadné mUzete profil vybrat sami.

Postup nastaveni profilu alti-baro:

1. Otevfete menu moznosti pfidrzenim tlaCitka [NEXT].

2. Tlacitkem [LIGHT] vyberte polozku ALTI-BARO a otevriete ji stisknutim tlacitka [NEXT] .
3. Tlacitkem [START] vyberte poloZzku Profil a otevfete ji stisknutim tlacitka [NEXT].
4

. Zménu profilu mlzete provést tla¢itky [START] nebo [LIGHT], vybér potvrdte tlaitkem
[NEXT] .

5. Menu opustite pfidrzenim tlacitka [NEXT] .

Nespravné udaje

Je-li profil Vyskomér zapnuty po dlouhou dobu a pfistroj béhem této doby nemeéni svou
polohu, pficemz zdroven dochdzi ke zméneé pocasi, bude pfistroj uvddét nesprdavné hodnoty
nadmofrské vysky.

Pokud pouzivate profil VySkomeér a pocasi se Casto méni, zatimco vy se pohybujete ve
vertikdlnim sméru (vystup nebo sestup), pfistroj bude uvadét nesprdvné udaje.

Pouzivate-li profil Barometr po dlouhou dobu, behem které se pohybujete ve vertikalnim
smeru (vystup nebo sestup), pfistroj pfedpoklada, ze se nepohybujete a interpretuje vase
zmény v nadmorské vysce jako zmény tlaku vzduchu na hladinu more. Z toho ddvodu uvadi
nesprdvné udaje o tlaku vzduchu na hladinu more.

3.2.3. Pouzivani profilu Vyskomer

Profil VySkomeér pocitd nadmorskou vySku na zdkladé referencnich hodnot. Referencni
hodnotou mlze byt tlak vzduchu na hladinu mofe nebo referen¢ni hodnota nadmofrské vysky.
Pfi aktivaci profilu VySkomeér se zobrazi ikona vySkomeéru v horni ¢asti displeje alti-baro.

Altimeter

1472,

3.2.4. Pouzivani profilu Barometr

Profil Barometr ukazuje aktudlni tlak vzduchu na hladinu mofe. Ten je zaloZzen na uloZzenych
referencnich hodnotach a na konstantné méfeném absolutnim tlaku vzduchu.

Kdyz je aktivovan profil Barometr, zobrazi se na displeji ikona barometru.

Barometer

16716.
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3.2.5. Pouzivani profilu Automaticky
Profil Automaticky pfepina mezi profily Vyskomeér a Barometr podle toho, jak se pohybujete.

Neni mozné soucasné méfit zmény pocasi a zmény nadmorské vysky, protoze oba jevy
zpUsobuje okolni tlak vzduchu. Hodinky Suunto Traverse Alpha poznaji vertikdlni pohyb a
pfepnou se do rezimu méfeni nadmorské vysky, kdyz je to tfeba. Je-li zobrazena nadmorska
vyska, je aktualizovdna s max. prodlevou 10 sekund.

Pokud se pohybujete beze zmény nadmofrské vysky (méné nez 5 metr(l ve svislém sméru za
12 minut), pfistroj Suunto Traverse Alpha interpretuje vSechny zmény tlaku vzduchu jako
zmény pocasi. Interval mérenf je 10 sekund. Méfeni nadmorské vysky z(istdva konstantni, a
pokud dojde ke zméné pocasi, uvidite zmény v hodnotdch naméfeného tlaku vzduchu na
hladinu more.

Pokud se pohybujete ve svislém sméru (béhem 3 minut zménite nadmofrskou vysku o vice
nez 5 metrl), pfistroj Suunto Traverse Alpha interpretuje vSechny zmény tlaku vzduchu jako
zmény nadmorské vysky.

V zdvislosti na aktivovaném profilu mlzete pomoci tlacitka [VIEW] zobrazit na displeji alti-baro
vyskomér nebo barometr.

Iﬂ POZNAMKA: Pokud pouZzivdte profil Automaticky, nejsou na displeji alti-baro zobrazeny
ikony barometru ani vyskomeéru.

3.3. Automatické preruseni

Automatické preruseni zplsobi preruseni zaznamu aktivity, pokud je vase rychlost mensi nez

2 km/h (1,2 mph). Zvysi-li se rychlost na vice nez 3 km/h (1,9 mph), zaznamendvani automaticky
pokracuje.

Automatické preruseni mizete zapinat nebo vypinat pro jednotlivé sportovni rezimy na webu
Movescount v pokrocilych nastavenich pro sportovni rezim.

3.4. Podsviceni

Stisknuti tlacitka [LIGHT] rovnéz aktivuje podsviceni.

Ve vychozim nastaveni se podsviceni zapne na nékolik sekund a poté se automaticky vypne.

Existuji Ctyfi rezimy podsvicent:

« Normalni: Podsviceni se rozsviti na nékolik sekund, kdyZ stisknete tlacitko [LIGHT] a kdyz
se rozezni budik. Toto nastaveni je vychozi.

« Vyp.: Podsviceni se nezapne stisknutim tlacitka ani budikem.

+ Noc: Kdyz stisknete jakékoli tlacitko nebo kdyZ se rozezni budik, na nékolik sekund se
rozsviti podsviceni.

« Prepinani: Podsviceni se zapne, kdyz stisknete tlacitko [LIGHT] a z(istane zapnuté, dokud
tlacitko [LIGHT] nestisknete znovu.

Vdeobecné nastaveni podsviceni miizete zménit v nastaveni hodinek: OBECNE » Tény/displej
» Podsviceni.

MUzete ménit barvu podsviceni. KdyZ pouzivate ¢ervené podsviceni, je mozné nastavenim

MUZete nastavit i jas podsviceni (v procentech) v nastaveni hodinek: Tény/displej
» Podsviceni.
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@ TIP: Kdyz jsou uzaméena tlacitka [BACK LAP] a [START], stdle miZete aktivovat
podsviceni stisknutim tlacitka [LIGHT] .

Iﬂ POZNAMKA: Nastaveni barvy podsviceni na cervenou nemd dopad na barvu svitilny.

Svitilna

Kromé normalnich rezim( podsviceni maji hodinky Suunto Traverse Alpha doplrikovy rezim,
kdy se podsviceni automaticky nastavi na maximaini jas a hodinky pak Ize pouzivat jako
svitilnu. Chcete-li aktivovat funkci svitilny, pfidrzte tlacitko [LIGHT].

Svitilna zlstane zapnutd po dobu asi ¢tyf minut. Mlzete ji ale také kdykoli vypnout stisknutim
tlacitka [LIGHT] nebo [BACK LAP].

3.5. Zamek tlacitek
Pridrzenim tlacitka [BACK LAP] se zamykaji a odemykaiji tlacitka.

Chovani zdmku tla¢itek mdzete zménit v nastaveni hodinek: OBECNE » Tény/displej » Zédmek
tlacitek.

Vase hodinky Suunto Traverse Alpha maji dvé varianty nastaveni zamku tlacitek:

« Pouze akce: Menu start a moznosti jsou zamknuta.

« VSechna tlacitka: VSechna tlacitka jsou zamknuta. Podsviceni je mozné aktivovat v rezimu
Noc.

@ TIP: Chcete-li predejit nechténému spusteni nebo zastaveni zdznamu, vyberte pro
zamknuti tlacitek moznost Pouze akce. | kdyZ mdte zamcend tlacitka [BACK LAP] a [START],
muZete méenit displej stisknutim tlacitka [NEXT] a zobrazeni stisknutim tlacitka [VIEW] .

3.6. Kompas

Hodinky Suunto Traverse Alpha jsou vybaveny digitdlnim kompasem, ktery umoznuje
orientaci relativné k severnimu magnetickému pdlu. Kompas s kompenzaci ndklonu poskytuje
prfesné hodnoty, i kdyZ neni pfesné v horizontalni roviné.

Displej kompasu mUzete zobrazit/skryt z menu start: DISPLEJE » Kompas.

Vychozi displej kompasu zobrazuje ndsledujici informace:
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« stfedni fadek: smér vyjadieny ve stupnich
« dolni fadek: stisknutim tlacitka [VIEW] se zobrazi aktualni ¢as, svétova strana nebo prazdny
fadek (zddna hodnota).

Informace na displeji kompasu mizete zménit v menu moznosti: Obecné » Formaty
» Jednotka kompasu. Vyberte, co ma predstavovat primarni hodnotu uprostied displeje
kompasu: stupné, tisiciny radidnu nebo ndzvy svétovych stran.

Kompas se po jedné minuté pfepne do rezimu Uspory energie. Kompas opét zapnete
tlacitkem [START] .
3.6.1. Kalibrovani kompasu

Pokud jste jesté kompas nepouzivali, je tfeba provést nejprve kalibraci. Otdcejte hodinkami a
naklanéjte je riznymi sméry. Az se ozve pipnuti, znamena to, ze je kalibrace dokoncena.

Probéhla-li kalibrace Uspésné, zobrazi se text Kalibrace uspésnd. Nebyla-li kalibrace Uspésna,
zobrazi se text Kalibrace selhala. Chcete-li kalibraci zopakovat, stisknéte [START].

Pokud jste jiz kompas kalibrovali a chcete jej kalibrovat znovu, miizete proces kalibrace
spustit rué¢né.
Postup ru¢niho spusténi kalibrace kompasu:

Oteviete menu moznosti pfidrzenim tlaCitka [NEXT].

Tlac¢itkem [START] vyberte polozku NAVIGACE a otevrete ji stisknutim tlacitka [NEXT] .
Tlacitkem [LIGHT] vyberte polozku Nastaveni a oteviete ji stisknutim tlac¢itka [NEXT] .
Tlacitkem [LIGHT] vyberte polozku Kompas a oteviete ji stisknutim tlacitka [NEXT].
[

s wN S

Tlacitkem [NEXT] vyberte polozku Kalibrace.

3.6.2. Nastaveni deklinace
Aby kompas zobrazoval sprdvné hodnoty, nastavte pfesnou hodnotu deklinace.

Papirové mapy jsou orientovdny podle zemského severniho pdlu. Kompasy vsak ukazuji na
magneticky severni pdl — oblast nad Zemi, do které se sbihaji magnetické siloCary. Protoze
magneticky severni pdl a zemsky severni pol nelezi v jednom mist&, musite v kompasu
nastavit deklinaci. Uhel mezi magnetickym a zemskym severnim pdlem predstavuje deklinaci.
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Hodnota deklinace je uvedena na vétSiné map. Umisténi magnetického severniho pdlu se
kazdy rok méni, takze nejpresnéjsi a nejaktudinéjsi hodnotu deklinace mUiZzete ziskat z
internetu (napfiklad www.magnetic-declination.com).

Mapy pro orientacni béh jsou ale kresleny v relaci s magnetickym severnim pdlem. To
znamena, ze pii pouzivdni map pro orientacni béh musite vypnout opravu deklinace
nastavenim hodnoty O stupnd.

Postup nastaveni hodnoty deklinace:

Oteviete menu moznosti pfidrzenim tlaCitka [NEXT] .

Tlacitkem [START] vyberte polozku NAVIGACE a otevrete ji stisknutim tlacitka [NEXT] .
Tlacitkem [LIGHT] vyberte polozku Nastaveni a oteviete ji stisknutim tlacitka [NEXT].
Tlacitkem [LIGHT] vyberte polozku Kompas a oteviete ji stisknutim tlacitka [NEXT] .
Tlacitkem [LIGHT] vyberte polozku Deklinace a oteviete ji stisknutim tlaCitka [NEXT] .

Vypnéte deklinaci zvolenim moznosti -- nebo zvolte Z (zdpad) nebo V (vychod). Tlacitky
[START] nebo [LIGHT] zménte hodnotu deklinace.

o0 swN

7. Stisknutim [NEXT] potvrdte nastaveni.

@ TIP: Menu s nastavenim navigace a kompasu muizZete otevrit také stisknutim tlacitka
[START] béhem navigovdni.

3.6.3. Nastaveni aretace azimutu
M(zete oznacit smér ke svému cili ve vztahu k severu pomoci funkce aretace azimutu.
Chcete-li provést aretaci azimutu:

1. Aktivujte kompas, pfidrzte hodinky pfed sebou a otocte se smérem k cili.

2. Stisknutim tlac¢itka [BACK LAP] aretujete aktudini dhel zobrazeny na hodinkéach jako
azimut.

3. Préazdny trojuhelnik indikuje aretovany azimut ve vztahu k indikatoru severu (plny
trojuhelnik).

4. Stisknutim tlacitka [BACK LAP] zrusite aretaci azimutu.
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Iﬂ POZNAMKA: Kdy? pouZivdte kompas béhem zdznamu aktivity, tlacitko [BACK LAP]
pouze aretuje azimut a rusi jeho aretaci. Chcete-li zméfit mezicas tlacitkem [BACK LAP],
musite opustit zobrazeni kompasu.

3.7. Odpocitavaci méric

M(zete nastavit pocitadlo, které odpocitava ¢as od nastavené hodnoty smérem k nule.
MU(zete je zobrazit/skryt z menu start: DISPLEJE » Odpo¢itavani.

v ove v

Je-li odpoditdvaci méfi¢ aktivovan, mlzete jej zobrazit opakovanym stiskem tlacitka [NEXT],
dokud se nezobrazi pozadovany displej.

Pfedvoleny Cas odpocitavani je pét minut. Tento ¢as mizete upravit stisknutim tlacitka [VIEW] .

@ TIP: Odpocitdvdni miZete prerusit/obnovit stisknutim tlacitka [START] .
@ POZNAMKA: Odpocitdvaci méri¢ neni k dispozici, kdy? probihd zdznam aktivity.

3.8. Displeje

Hodinky Suunto Traverse Alpha jsou vybaveny rliznymi funkcemi, napfiklad kompasem (viz
3.6. Kompas) a stopkami (viz 3.24. Stopky). Tyto funkce maji své displeje, které Ize zobrazit
stisknutim tlacitka [NEXT] . Nékteré z nich jsou trvalé, jiné muzete dle libosti zobrazovat/
skryvat.

Zobrazeni/skryti displejl:

1. Stisknutim tlacCitka [START] oteviete menu start.

2. Tlacitkem [LIGHT] vyberte polozku DISPLEJE a stisknéte tlacitko [NEXT].
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3. Vseznamu displejli mlzete zapinat a vypinat rlizné funkce tak, Ze se pomoci tladitek
[START] nebo [LIGHT] posunete na pfisluSsnou polozku a vybér potvrdite tlacitkem [NEXT].
Pridrzenim tlacitka [NEXT] opustite menu displejd, je-li treba.

Sportovni rezimy (viz 3.23. Sportovni reZimy) také maiji vice rliznych displejd, pro néz mlzete

nastavovat zobrazeni rliznych informaci béhem zdznamu aktivity.

3.8.1. Nastaveni kontrastu displeje

Kontrast displeje hodinek Suunto Traverse Alpha mizete zvySovat nebo sniZovat v nastaveni
hodinek.

Postup nastaveni kontrastu displeje:

1. Oteviete menu moznosti pfidrzenim tlacitka [NEXT] .

2. Stisknutim [NEXT] oteviete polozku nastaveni OBECNE.

3. Stisknutim [NEXT] oteviete poloZzku Tony/disple;j.

4. Tlacitkem [LIGHT] vyberte polozku Kontrast displeje a otevriete ji stisknutim tlacitka
[NEXT].

5. Tlacitkem [START] kontrast zvysite, tlacitkem [LIGHT] jej snizite.

6. Menu opustite pfidrzenim tlac¢itka [NEXT].

3.8.2. Invertovani barev displeje
Prepinat zobrazeni displeje (tmavé nebo svétlé) mlzete v nastaveni hodinek.
Postup invertovani displeje hodinek v nastavenich:

1. Oteviete menu moznosti pfidrzenim tlaCitka [NEXT].

2. Stisknutim [NEXT] oteviete polozku nastaveni OBECNE.

3. Stisknutim [NEXT] oteviete polozku Tény/displej.

4. Tlacitkem [START] vyberte polozku Invertovani displeje a displej invertujte stisknutim
tlacitka [NEXT].

3.9. FusedAlti

FusedAltiTM poskytuje hodnoty nadmoiské vysky, které jsou kombinaci GPS a
barometrického méfeni nadmorské vysky. Ve vysledné zobrazené hodnoté nadmofiské vysky
minimalizuje efekt doCasnych a skokovych chyb.

Iﬂ POZNAMKA: Standardné je nadmorskd vyska pfi zdznamu s vyuZitim GPS nebo pri
navigaci méfena pomoci funkce FusedAlti. Je-li GPS vypnuté, je nadmorskd vyska méfena
snimacem barometrického tlaku.

Pokud nechcete pro méfeni nadmorské vySky pouzivat funkci FusedAlti, nastavte referencnfi
hodnotu nadmofské vySky nebo tlaku vzduchu na hladinu mofe.

Novou referenc¢ni hodnotu mizete vyhledat pomoci funkce FusedAlti aktivaci funkce v menu
moznosti: ALTI-BARO » Reference » FusedAlti.

Za dobrych podminek vyhleddva funkce FusedAlti referencni hodnotu 4-12 minut. V této
dobée hodinky Suunto Traverse Alpha zobrazuji barometrickou nadmorskou vysSku se znakem
~, ktery indikuje, Ze zobrazend hodnota nemusi byt pfesna.
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3.10. Najit cestu zpét

Pokud pouzivate GPS, hodinky Suunto Traverse Alpha automaticky uloZi pocatecni misto
vaseho zdznamu. Pomoci funkce Najit cestu zpét vds mohou hodinky Suunto Traverse Alpha
vést pfimo zpét do pocatec¢niho bodu (nebo do mista, kde byla ur¢ena pozice GPS).

Chcete-li najit cestu zpét:

1. Podrzenim stisknutého tlacitka [NEXT] oteviete menu moznosti.
2. Tlacitkem [NEXT] vyberte polozku NAVIGACE.

3. Tlacitkem [START] vyberte polozku Najit cestu zpét a otevrete ji stisknutim tlacitka
[NEXT].

Pokyny pro navigaci se zobrazi jako jedno zobrazeni na displeji tratové stopy.

3.11. Lov s rozpoznanim vystrelu

Rozpozndni vystielu je ve vychozim nastaveni zapnuto pouze tehdy, kdyz pouzivate lovecky
sportovni rezim. Akcelerometr rozpoznda pohyb zplsobeny zpétnym ndrazem pusky a ulozi
takovou udalost jako vystrel. Celkovy pocet vystielll se na displeji zméni a uloZi se misto, kde
byl kazdy jednotlivy vystrel proveden. Mista vystielll mizete pozdéji zobrazit na webu
Movescount.

Iﬂ POZNAMKA: Je-li aktivni rozpozndvdni vystreld, mize to ovlivnit pfesnost kompasu.
Jako vystiel mize byt nesprdvné interpretovdn jakykoli pohyb podobajici se zpétnému
ndrazu pusky. Ne vsechny rdZe strelnych zbrani jsou rozpoznatelné, rozpozndvdni vystreld
komplikuje také pouZiti zafizeni pro tlumeni zpétného ndrazu.

3.12. Ikony

Hodinky Suunto Traverse Alpha zobrazuji tyto ikony:

£ budik

LA vyskomeér

i barometr

[=} baterie

3 Bluetooth

& zamek tlacitek

indikatory stisknuti tlacitek

el L aktudlni displej
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¥ doll/snizit

g ryba

e B svitilna

uE intenzita signdlu GPS
L tepova frekvence

=+l

nejvyssi bod

[

pfichozi volani

ev v

|4=
>3
£,
3
N
124
o
o
a

A zprava/ozndmeni
% ztracené voldni
«t mésic dorlista
L o] mésic ubyva
3 dalsi/potvrdit
oy parovan{
% nastaveni
& vystrel
& sportovni rezim
¥ boure
ol | vychod slunce
#el zdpad slunce
i nahoru/zvysit
Ikony POI
Hodinky Suunto Traverse Alpha vyuzivaji tyto ikony POI:
- stopa zvitete
i zacatek
™ velkd zvér
» ptdk
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# budova/domov

. kemp/kempink

sl auto/parkovisté

g | jeskyné

# kfizovatka

4| pomoc V tisni

B konec

of rybafské misto

i jidlo/restaurace/kavarna
& les

L geocache

i informace

frznd ubytovani’hostel/hotel
inkaini louka

oy hora/kopec/tdoli/previs
H cesta/draha

P skdla

wyhled

x skréabani/otirani

% mald zver

¥ posed

i kamera na stezce

¥ voda/vodopdad/feka/jezero/pobiezi
E waypoint

3.13. Zadznamnik

V zdznamniku jsou uloZzeny zdznamy vasich nahranych aktivit. Maximalni pocet zdznamda a
maximalni trvdni jednoho zdznamu zavisi na tom, kolik informaci se pro kazdou aktivitu
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uklada. Napftiklad pfesnost GPS (viz 3.17.3. Pfesnost GPS a uspora energie) ma pfimy dopad
na pocet a trvani zdznamd, které Ize ulozit.

M(zete zobrazit souhrn zdznamu aktivity inned poté, co zastavite zaznam, nebo
prostfednictvim funkce Zaznamnik v menu start.

Informace zobrazené v souhrnu zdznamu jsou dynamické: meni se v zavislosti na faktorech
jako napfiklad sportovnim rezimu ¢i na tom, zda jste pouzivali hrudni pas pro méreni tepové
frekvence Ci GPS. Standardné vSechny zdznamy obsahuji minimalné tyto informace:

+ nazev sportovniho rezimu

« (cas

« datum
« trvani
+ kola

Pokud zdznam obsahuje Udaje GPS, zahrnuje zdznam v zdznamniku i zobrazeni pIné trasy a
jeji vySkovy profil.

@ TIP: Mnoho dalsich podrobnosti o zaznamenanych aktivitdch mizZete zobrazit v aplikaci
Suunto.

Zobrazeni souhrnu zéznamu po zastaveni nahravani:

1. Pfidrzenim tlacitka [START] zéaznam ukoncite a ulozite.
2. Stisknutim tlacitka [NEXT] zobrazite souhrn zaznamu.

V zdznamniku si mlzZete prochdzet i souhrny véech ulozenych cvi¢eni (zéznama). V
zdznamniku jsou zaznamenana cviceni sefazena podle data a asu.

Postup zobrazeni souhrnu zédznamu v zdznamniku:

1. Stisknutim tlacitka [START] oteviete menu start.

2. Tlacitkem [LIGHT] vyberte polozku Zaznamnik a otevrete ji stisknutim tlacitka [NEXT].
3. Tlacitky [START] a [LIGHT] zdznamy prochdzejte, tlacitkem [NEXT] vyberte zaznam.

4. Tlacitkem [NEXT] prochdzejte souhrnem cviceni.

3.14. Indikator dostupné paméti

Pokud nebylo s aplikaci Suunto synchronizovano vice nez 50 % zaznamniku, Suunto Traverse
Alpha zobrazi po otevieni zaznamniku upozornéni.

Sunc your
Moves

Memory used
75%

Upozornéni se nezobrazi, jestlize je nesynchronizovand pamét pind a hodinky Suunto
Traverse Alpha za¢nou pfepisovat starsi zdznamy.

3.15. Faze mésice

Na displeji fazi mésice mlzZete na zékladé posledniho zndmého umisténi dle GPS zobrazit fazi
mésice. Displej mizete zobrazit/skryt z menu start: DISPLEJE » Faze mésice. Jsou-li
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aktivovany, muzete tlacitkem [NEXT] prochdzet aktivni displeje a zobrazit fdze mésice.

. & N
7’
, Borometer

)4 1018.. 14 4

’

<1 19:45
21527

\

Ve vychozim zobrazeni Ize na displeji fdzi mésice zobrazit fazi mésice pro aktudlni umisténi a
datum.

Postup pro zobrazeni fadzi mésice pro aktudlni umisténi a jiné datum:

1. Stisknéte tlacCitko BACK LAP na displeji fazi mésice.
2. Budouci nebo minuld data mliZete prochdzet pomoci tlacitek START a LIGHT.

3. Tlacitkem NEXT mizete vybrat jiné nez aktudlni datum a zobrazi se informace o fazi
mésice pro dané datum.

4. K aktudlnimu datu se mlzete vratit opétovnym stisknutim tlacitka BACK LAP.

£ 5.4.2016
<t 6:04
21 6:32

e

377

« Thirdsuarter

3.16. Movescount

Movescount také umoznuje pfizplsobit vase hodinky, aby co nejlépe vyhovovaly vasim
potfebam.

Zac¢néte nainstalovdanim aplikace SuuntoLink:

1. Prejdéte na www.suunto.com/suuntolink.

2. Stahnéte, nainstalujte a oteviete nejnovejsi verzi aplikace SuuntoLink.

3. Postupujte podle pokyn( pro vytvoreni vaseho uctu na webu Movescount.
4. Prejdéte na web www.movescount.com a pfihlaste se.

Iﬁ POZNAMKA: Pri prvnim pfipojeni hodinek Suunto Traverse Alpha k webu Movescount
se nastaveni hodinek pfenesou z hodinek na vds ucet Movescount. PFi pfistim pfipojeni
hodinek Suunto Traverse Alpha k uctu Movescount budou automaticky synchronizovdny
zmény v nastaveni a sportovnich reZimech provedené na webu Movescount a v hodinkdch.

24


http://www.suunto.com/suuntolink
http://www.movescount.com

Suunto Traverse Alpha

3.17. Navigace pomoci GPS

-

Hodinky Suunto Traverse Alpha pouzivaji systém GPS (Global Positioning System) pro uréeni
aktudlniho umisténi. Systém GPS tvofi satelity, které obihaji Zemi ve vySce 20 000 km
rychlosti 4 km/s.

Vestaveény GPS pfijimac v hodinkach Suunto Traverse Alpha je optimalizovany pro pouZiti na
zapésti a pfijima data ve velmi Sirokém uhlu.
3.17.1. Ziskani signalu GPS

Hodinky Suunto Traverse Alpha automaticky aktivuji GPS, pokud zvolite sportovni rezim s
funkci GPS, urcite svou polohu nebo zahdjite navigaci.

¢ O
- =k
x A

@ POZNAMKA: Kdy? aktivujete GPS poprvé nebo jste jej nepouzivali delsi dobu, mize
vyhleddni pozice GPS trvat déle neZ obvykle. Dalsi spousténi GPS budou trvat kratsi dobu.

@ TIP: Chcete-li minimalizovat dobu spousténi GPS, drZte hodinky nehybné tak, aby
prijimac GPS sméfoval nahoru v otevienée oblasti s nerusenym vyhledem na oblohu.

@ TIP: Hodinky Suunto Traverse Alpha pravidelné synchronizujte s aplikaci Suunto. Ziskdte

tak nejnovéjsi data o obézZnych drahdch druzZic (optimalizace GPS). Tim se zkracuje doba
potiebnd k ziskdni dat GPS a zvysuje pfesnost trasy.

ResSeni problémU: Neni signdl GPS

« Pro ziskani optimainiho signalu nasmeérujte hodinky c¢asti s pfijimacem GPS nahoru.
Nejlepsi signal je mozné pfijimat v otevieném prostoru s nerusenym vyhledem na oblohu.
GPS prijimac obvykle pracuje dobie uvnitf stanli a v dalSich tenkych pfistieScich. Objekty,
budovy, husta vegetace nebo oblacné pocasi vSak mohou kvalitu pfijmu signdlu GPS
snizit.

+ Signal GPS neprochazi pevnymi stavbami ani vodou. To znamena, ze byste se neméli
pokouset aktivovat GPS v budovach, jeskynich nebo pod vodou.

3.17.2. GPS sité a formaty polohy
Sité jsou linky na mapé, které definuji systém soufadnic pouzity na mapé.

Format polohy je zpUsob, jakym hodinky zobrazuji Udaje z GPS pfijimace. VSechny formaty se
vztahuji ke stejnému umisténi, jsou pouze vyjadreny jinym zplsobem. Format pozice mizete
zménit v nastaveni hodinek v menu moznosti: OBECNE » Forméty » Format polohy.

Format mlzete vybrat z ndsledujicich siti:
« zemépisna Sitka/délka je nejcastéji pouzivana sit a ma tfi rlzné formaty:
- WGS84 Hd.d°
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« WGS84 Hd°m.m'
« WGS84 Hd°m's.s

« UTM (Universal Transverse Mercator) uddva dvojrozmérnou prezentaci horizontalni
pozice.

«  MGRS (Military Grid Reference System) je rozsSiteni UTM a obsahuje oznacovac zény sité,
100 O0Ometrovy c¢tvercovy identifikator a Ciselné oznaceni polohy.
Hodinky Suunto Traverse Alpha podporuji rovnéz tyto mistni sité:

+ Britsky (BNG)
- Finsky (ETRS-TM35FIN)
. Finsky (KKJ)
. Irsky (IG)
. Svédsky (RT90)
. Svycarsky (CH1903)
- UTM NAD27 Aljaska
- UTM NAD27 Conus
UTM NADS3
. NZTM2000 (Novy Zéland)

Iﬂ POZNAMKA: Nékteré sité nelze pouZit v oblastech severne od 84°S a jizné od 80°J,
nebo mimo zemé, pro kterée jsou urceny.

3.17.3. Presnost GPS a Uspora energie

Pfi pfizplsobovani sportovnich rezim{ mlzete na webu Suunto Movescount definovat interval
zjistovani GPS v nastaveni prfesnosti GPS. Cim je interval kratsi, tim je pfi zdznamu presnost
VySSi.

Prodlouzenim intervalu a sniZzenim pfesnosti prodlouzite Zivotnost baterie.

Moznosti pfesnosti GPS jsou:

+ Nejlepsi: ¥ 1sekundovy interval, nejvyssi spotfeba energie

- Dobra: ¥ 5sekundovy interval, stfedni spotieba energie

«  OK: ™ 60sekundovy interval, nejnizsi spotieba energie

+  Vyp.: GPS se nepouzivd

Pfesnost GPS pfedvolenou pro urcity sportovni rezim mdlzete upravit, je-li to tfeba, pouze
béhem zaznamu a pfi navigovani. Pokud si napfiklad vSimnete, Ze vdm dochazi baterie,
muzZete zménit nastaveni a vydrz baterie prodlouzit.

Pfesnost GPS se nastavuje v menu start: NAVIGACE » Nastaveni » Pfesnost GPS.

3.17.4. GPS a GLONASS

Hodinky Suunto Traverse Alpha vyuzivaji k ur¢eni vasi polohy globalni navigac¢ni satelitni
systém (GNSS). Systém GNSS dokaze vyuzivat signdly satelitll GPS i GLONASS.

Ve vychozim nastaveni vyhledavaji vase hodinky pouze signél GPS. V nékterych situacich a v
nékterych oblastech sveta mlize signdl GLONASS zvysit pfesnost uréeni polohy. Pamatujte
vsak, ze v rezimu rozSifeném o systém GLONASS se spotiebovava vice energie nez pfi vyuziti
pouze GPS.
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GLONASS mizete kdykoli aktivovat ¢i deaktivovat, dokonce i pfi probihajicim zdznamu
aktivity.

Postup aktivace/deaktivace systému GLONASS:

Oteviete menu moznosti pfidrzenim tlacCitka [NEXT].

Tlacitkem [START] vyberte polozku NAVIGACE a otevrete ji stisknutim tlacitka [NEXT] .
Tla¢itkem [LIGHT] vyberte polozku NASTAVENI a oteviete ji stisknutim tlagitka [NEXT] .
Tlacitkem [START] vyberte polozku GNSS a oteviete ji stisknutim tlacitka [NEXT].

Pro aktivaci systému GLONASS vyberte moznost GPS A GLONASS. Je-li systém
GLONASS aktivovan, mizete jej deaktivovat vybérem polozky GPS.

6. Menu opustite pfidrzenim tlac¢itka [NEXT].

aswN S

@ POZNAMKA: GLONASS se pouzivd pouze tehdy, je-li nastavena nejvyssi pfesnost GPS.
(Viz 3.17.3. Pfesnost GPS a uspora energie).

3.18. Ozndmeni

Pokud jste spdrovali své hodinky Suunto Traverse Alpha s aplikaci Suunto (viz Aplikace
Suunto), mohou vas hodinky upozorfiovat na voldni, zprdvy a ozndmeni ,,push®.

+358504018.. Peter

Incoming call Tamorrow,
sking in Aspen?

Nastaveni ozndmeni na hodinkach:

Oteviete menu moznosti pfidrzenim tlaCitka [NEXT].

Pomoci tla¢itka [LIGHT] pfejdéte na polozku PRIPOJENI a stisknéte [NEXT] .
Stisknutim tlacitka [LIGHT] mlzZete prochazet Oznameni.

Volbu mlizete prepinat pomoci tlacitka [LIGHT] .

Menu opustite pfidrzenim tlacitka [NEXT] .

oAswN e

Mate-li funkci oznameni zapnutou, hodinky Suunto Traverse Alpha vam budou poskytovat
zvukova upozornéni (viz 3.29. Tony a vibrace) a pfi kazdé nové udalosti zobrazi ikonu
ozndmeni ve spodnim fadku ¢asového displeje.

Zobrazeni ozndmeni na hodinkach:

1. Stisknutim tlacCitka [START] oteviete menu start.

2. Tlagitkem [START] prochézejte polozky OZNAMENI, po vybéru stisknéte [NEXT] .

3. Oznameni mlzete prochazet pomoci tla¢itek [START] a [LIGHT].

MlzZete zobrazit az 10 ozndmeni. Ozndmeni zUstanou v hodinkdch, dokud je z mobilniho

zafizeni nevymazete. Oznameni starsi jednoho dne v8ak budou v hodinkach skryta a neni
mozné je zobrazit.

3.19. Zaznam aktivit

Sportovni rezimy (viz 3.23. Sportovni reZimy) pouzivejte pro zaznamendni aktivit a zobrazeni
rlznych informaci v pribéhu cviceni.
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Pfi dodani jsou v hodinkdch Suunto Traverse Alpha nainstalovany tfi sportovni rezimy:
Turistika, Lov a Rybafeni. Zaznam spustite stisknutim [START] a nasledné tlacitkem [NEXT]
oteviete ZAZNAM.

Mate-li v hodinkach ulozeny jediny sportovni rezim, zdznam se spusti okamzité. Pokud pfidate
dalsi sportovni rezimy, bude tfeba vybrat sportovni rezim, ktery chcete pouzit. Zaznam
nasledné spustite tlaCitkem [NEXT] .

@ TIP: Zdznam muZete takée spustit rychle pridrzenim tlacitka [START] .

3.20. Mista zajmu

Hodinky Suunto Traverse Alpha obsahuji GPS navigaci, kterd umoznuje navigovat na pfedem
definované misto ulozené jako misto zdjmu (POI).

@ POZNAMKA: Miizete zacit navigovat k mistu zdjmu i tehdy, kdyZ probihd zdznam
aktivity (viz 3.19. Zdznam aktivit).

Postup navigovani k POI:

1. Stisknutim tlacitka [START] oteviete menu start.

2. Tlacitkem [START] vyberte polozku NAVIGACE a otevrete ji stisknutim tlacitka [NEXT] .
3. Tlacitkem [LIGHT] vyberte polozku POI (mista zajmu) a stisknéte tlacitko [NEXT] .
4

. Tlacitkem [START] nebo [LIGHT] pfejdéte k mistu zajmu, k némuz chcete navigovat, a
zvolte je stisknutim [NEXT].

5. Dalsim stiskem tlacitka [NEXT] vyberte moznost Navigovat. Pokud pouzivate kompas
poprvé, musite provést jeho kalibraci (viz 3.6.1. Kalibrovdni kompasu). Po aktivaci kompasu
zacnou hodinky hledat signal GPS. VeSkera navigace se zaznamendva. Pokud nejsou
hodinky ve sportovnim rezimu, budete vyzvani k jeho vybeéru.

6. Zacnéte navigaci k POL.
Hodinky zobrazi displej s tratovou stopou, kde uvidite svoji polohu a polohu mista zdjmu.
Stisknutim tlacitka [VIEW] ziskate pfistup k dalSim pokyndm:

vzdalenost a smér k POI vzdusnou carou,
» vzdalenost k POl a odhadovany Cas s vyuzitim trasy a vasi aktualni rychlosti,
« rozdil mezi vasi aktualni nadmofrskou vyskou a nadmofiskou vyskou POI.

Building 01

DsT

" Building 01

ALTITUDE

<
ds:3 . 2km

# Building 01

.Cokm

11350

ALT DIFF

KdyZ stojite nebo se pohybujete pomalu (< 4 km/h), hodinky ukazuji smér k POI (nebo
waypointu, pokud navigujete po trase) podle azimutu na kompasu.

Kdyz se pohybujete (> 4 km/h), hodinky ukazuji smér k POI (nebo waypointu, pokud
navigujete po trase) podle GPS.

Smeér k cili, neboli azimut, se zobrazuje jako prazdny trojuhelnik. Smér pohybu je indikovan
plnymi ¢arami v horni ¢asti displeje. Vyrovnate-li tyto dva prvky, mlzZete si byt jisti, Ze se
pohybujete sprdvnym smeérem.
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ﬂsl:3 . 2km
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3.20.1. Zjistovani aktudlniho umisténi

Hodinky Suunto Traverse Alpha umozniuji zjistit soufadnice aktudlniho umisténi pomoci GPS.
Postup zjisténi aktualniho umistént:

Stisknutim tlacitka [START] oteviete menu start.

Tlacitkem [START] pfejdéte na polozku NAVIGACE a stisknéte tlacitko [NEXT] .
Tlacitkem [LIGHT] prejdéte na polozku Poloha a stisknéte tlacitko [NEXT].

TlacCitkem [NEXT] vyberte polozku Aktualni.

Hodinky za¢nou hledat signal GPS a po jeho nalezeni zobrazi GPS nalezeno. Poté se na
displeji zobrazi vase soufadnice.

s wN e

@ TIP: Kde se nachdzite, mlizZete zkontrolovat i pfi probihajicim zdznamu aktivity. PoloZku
NAVIGACE v menu moZnosti miZete otevrit pridrzenim tlacitka [NEXT] nebo stisknutim
tlacitka [START] pri zobrazeném displeji tratove stopy.

3.20.2. Pfidani mista zajmu

Suunto Traverse Alpha umoznuji ulozit aktudIni umisténi jako POl nebo definovat urcité
umisténi jako POI.

Do hodinek mlzete ulozit az 250 POI.

Kdyz pfidavate misto zajmu (POI), vyberte typ mista zajmu (ikonu) a jeho nazev z
preddefinovaného seznamu.

Postup ulozeni POI:

1. Stisknutim tlacCitka [START] oteviete menu start.

2. Tlacitkem [START] pfejdéte na polozku NAVIGACE a stisknéte tlacCitko [NEXT].

3. Tlacitkem [LIGHT] pfejdéte na polozku Poloha a stisknéte tlaCitko [NEXT] .

4. Zvolte moznost Aktualni, pfipadné Definovat, chcete-li hodnoty zemépisné délky i sitky
ru¢neé zmenit.

Stisknutim tlacitka [START] umisténi ulozte.

6. Vyberte vhodny ndzev umisténi. Jednotlivé moznosti ndzvl prochazejte pomoci tladitek
[START] a [LIGHT] . Tlacitkem [NEXT] vyberte nazev.

7. Stisknutim tlacitka [START] POI ulozte.

o

@ POZNAMKA: Pii zaznamendvdni lovecké nebo rybdrské aktivity se dlouhym pfidrzenim
tlacitka [VIEW] zobrazi seznam specidlnich POI pro konkrétni aktivitu. Chcete-li zobrazit cely
seznam, vyberte polozku ZOBRAZIT VSE.

@ TIP: Aktudini umisténi muZete rychle uloZit jako misto zdjmu (POI) pridrZzenim tlacitka
[VIEW]. Je mozZné to provést bez ohledu na zobrazeny displej, kdyZ neprobihd zdznam
aktivity.
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3.20.3. Vymazani POI

POI mizete vymazat pfimo v hodinkach.
Postup odstranéni POI:

1. Stisknutim tlacitka [START] oteviete menu start.

2. Tlacitkem [START] pfejdéte na polozku NAVIGACE a stisknéte tlacitko [NEXT].

3. Tlacitkem [LIGHT] pfejdéte na polozku POI (mista zajmu) a stisknéte tlacitko [NEXT].
4

. Tlacitkem [START] nebo [LIGHT] pfejdéte k mistu zajmu, které chcete odstranit, a zvolte je
stisknutim [NEXT] .

TlacCitkem [START] pfejdéte na polozku Odstranit a stisknéte tlacitko [NEXT].
6. Potvrdte stisknutim [START].

o1

3.21. Trasy

Trasu mUzete vytvorit na webu Movescount, pfipadné importovat trasu vytvofenou pomoci
jiné sluzby.

Postup pfidani trasy:

1. Prejdéte na web www.movescount.com a pfihlaste se.
2. Synchronizujte hodinky Suunto Traverse Alpha se sluzbou Movescount pomoci aplikace
Suuntolink a kabelu USB, ktery je soucasti baleni.

Pomoci webu Movescount mizete trasy také odstrariovat.

3.21.1. Navigovani po trase

M(zete navigovat po trase, kterou jste si do hodinek Suunto Traverse Alpha pfenesli z webu
Movescount (viz 3.21. Trasy) nebo ze zdznamu v zaznamniku s daty GPS. Nahled trasy se
vytvofi na zdkladé seznamu tras nebo vybéru v zdznamniku.

Pokud pouzivate kompas poprvé, musite provést jeho kalibraci (viz 3.6.1. Kalibrovdni
kompasu). Po aktivaci kompasu za¢nou hodinky hledat signdl GPS. Kdyz hodinky zachyti
signdl GPS, mlzZete zacit navigovat po trase.

Postup navigace po trase:

1. Stisknutim tlacitka [START] oteviete menu start.

2. Tlacitkem [START] vyberte polozku NAVIGACE a otevriete ji stisknutim tlacitka [NEXT] .

3. Prejdéte na polozku Trasy nebo NAVIGACE a otevrete ji stisknutim tlacitka [NEXT] .

4. Tlacitkem [START] nebo [LIGHT] pfejdéte na trasu, po které chcete navigovat, a stisknéte
[NEXT] .

5. Tlacitkem [NEXT] zvolte moZnost Navigovat. VeSkera navigace se zaznamendva. Pokud
nejsou hodinky ve sportovnim rezimu, budete vyzvani k jeho vybéru.

6. Vyberte smér, kterym chcete navigovat (od prvniho, nebo od posledniho waypointu):
Vpred nebo Zpét.
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7. Zacneéte navigaci. Hodinky vas budou informovat, kdyz se pfiblizite k zacatku trasy.

Approaching

BEGIN

8. Hodinky vds budou informovat také tehdy, kdyZ dorazite do cilového mista.

@ TIP: Mizete teZ zacit navigovat pri probihajicim zdznamu aktivity (viz 3.19. Zdznam
aktivit).

3.21.2. V prabéhu navigace
V prlibéhu navigace prochazejte stisknutim [VIEW] témito zobrazenimi:

« zobrazeni celé trasy,

« zvétSené zobrazeni trasy: standardné je zobrazeni zvétSeno v méfitku 100 m (0,1 mile)
nebo vétSim, pokud jste pfilis daleko od trasy.

Zobrazeni trasy

Zobrazeni celé trasy uvadi tyto informace:

« (1) Sipka indikujici vase umisténi a smérfujici ve sméru vasi cesty,
+ (2) zacCatek a konec trasy,

+  (3) nejblizSi POI v podobé ikony,

v v,

+ (4) méfitko zobrazeni trasy.

(1 -
@B B

(3) =

(4) 10 km

@ POZNAMKA: V zobrazeni celé trasy je sever vZdy nahore.

Orientace mapy

Orientaci mapy mlzete zménit v menu moznosti: NAVIGACE » Nastaveni » Mapa
» Orientace.

« Smeérovani nahoru: Zobrazuje zvétSenou ¢ast mapy se smérem cesty nahoru.
+ Sever nahoru: Zobrazuje zvétSenou ¢ast mapy se severem nahoru.

Zobrazeni vyskového profilu trati

Zobrazeni vySkového profilu trati uvadi tyto informace:
1. Zbyvajici stoupani
2. Graf profilu nadmorské vysky v redlném Case
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3. Zbyvajici klesani

Pokud se odchylite pfilis daleko od trasy, graf profilu se nebude aktualizovat. Misto toho se
pod grafem zobrazi text Mimo trasu. Chcete-li mit pfesné vypocty stoupdni, musite se vratit
na trasu.

3.22. Menu servis

Pro otevieni menu servis pfidrzte souc¢asné stisknutd tlacitka [BACK LAP] a [START], dokud se
v hodinkach neotevie menu servis.

Menu servis obsahuje tyto polozky:
+ Info:

« Air pressure: ukdze absolutni tlak vzduchu a teplotu.
+ Verze: zobrazi aktudlni verzi softwaru a hardwaru.
« BLE: zobrazi aktudini verzi Bluetooth Smart.
- Displej:
+ Test LCD: umoznuje otestovat, zda LCD pracuje spravneé.
«  AKCE:
«  Vypnuti: umozniuje pfepnout hodinky do rezimu hlubokého spanku.
+ Reset GPS: umoznuje resetovat GPS.

Iﬂ POZNAMKA: Vypnuti je stav s nizkou spotfebou elektfiny. Hodinky vzbudite postupem,

kterym se bezZné spoustéeji. Uchovaji se vsechny udaje, kromé casu a data. Staci je potvrdit
pomoci privodce inicializaci.

@ POZNAMKA: Pokud se hodinky nepohybuji po dobu 10 minut, pfepnou se do rezimu
uspory energie. Kdyz se zacnou pohybovat, znovu se aktivuji.

@ POZNAMKA: Obsah menu servis se muze pfi aktualizacich bez ozndmeni zménit.

Resetovani GPS

V pfipadé, Ze jednotka GPS nemUze najit signdl, mizete zkusit data GPS resetovat v menu
servis.
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Postup resetovani GPS:

1.V menu servis vyberte tlacitkem [LIGHT] polozku AKCE, otevrete ji stisknutim tlacitka
[NEXT].

2. Tlacitkem [LIGHT] pfejdéte na polozku Reset GPS, oteviete ji stiskem [NEXT].

3. Stisknutim [START] potvrdte resetovani GPS nebo stisknutim [LIGHT] operaci zruste.

Iﬂ POZNAMKA: Resetovdnim GPS se resetuji data GPS i hodnoty kalibrace kompasu.
Ulozene zdznamy se neodstrani.

3.23. Sportovni rezimy

Sportovni rezimy predstavuji metodu pfizplsobeni zaznamu aktivit. V zavislosti na sportovnim
rezimu se na displejich béhem zdznamu zobrazuji rizné informace. Hodinky Suunto Traverse
Alpha se dodavaji se tftemi pfeddefinovanymi sportovnimi rezimy: Turistika, Lov a Rybafeni.

Na webu Suunto Movescount mlizete vytvéaret viastni sportovni rezimy, upravovat pfedvolené
sportovni rezimy, mazat sportovni rezimy ¢i je mlzete jednoduse skryvat, aby se
nezobrazovaly a v menu ZAZNAM (viz 3.19. Zdznam aktivit).

Vlastni sportovni rezim mize obsahovat az Ctyfi displeje. Z rozsahlého seznamu moznosti
muzZete vybrat, kterd data se budou na jednotlivych displejich zobrazovat.

Do hodinek Suunto Traverse Alpha mliZete presunout az pét rliznych sportovnich rezim(
vytvofenych na webu Movescount.

3.24. Stopky

Stopky jsou displej, ktery je mozné zapinat/vypinat z menu start.
Postup aktivace stopek:

1. Stisknutim tlacCitka [START] oteviete menu start.
2. Tlacitkem [LIGHT] pfejdéte na polozku DISPLEJE a stisknéte tlacitko [NEXT] .
3. Tlacitkem [LIGHT] pfejdéte na polozku Stopky a stisknéte tlaCitko [NEXT] .

Jsou-li stopky aktivovdny, mizete je zobrazit opakovanym stiskem tlac¢itka [NEXT], dokud se
nezobrazi.

@ POZNAMKA: Stopky nejsou viditelné béhem zdznamu aktivity.

Postup pouziti stopek:

1. Chcete-li zacit méfit Cas, stisknéte na displeji stopek tlacitko [START].

2. Stisknutim [BACK LAP] zméfite mezicas, stisknutim [START] stopky pozastavite. Chcete-li
zobrazit mezicasy, stisknéte pfi pozastaveném méreni tlacitko [BACK LAP].

3. Pokracuijte stisknutim [START].
4. Chcete-li ¢as vynulovat, pfidrzte pfi zastaveném méfeni Casu tlacitko [START].
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Pfi béhu stopek mUzete:

» stisknutim [VIEW] pfepinat mezi Casem a meziCasem zobrazenym ve spodnim fadku
displeje,

+ tlacitkem [NEXT] pfepnout na ¢asovy displej,

« pfidrzenim tlacitka [NEXT] otevfit menu moznosti.

Pokud jiz nechcete sledovat displej se stopkami, mliZzete stopky deaktivovat.
Postup skryti stopek:

1. Stisknutim tlacitka [START] oteviete menu start.
2. Tlacitkem [LIGHT] pfejdéte na polozku DISPLEJE a stisknéte tlacitko [NEXT].
3. Tlacitkem [LIGHT] pfejdéte na polozku Ukoncit stopky a stisknéte tlacitko [NEXT].

3.25. Upozornéni na vychod a zapad slunce

Kromé ¢asl vychodu a zdpadu slunce, které se zobrazuji na réznych displejich na hodinkach
Traverse Alpha, mlZete nastavit také specidlni upozornéni na vychod a zdpad slunce, coz
vam pom(ze pfi ¢asovani aktivit na vasich vypravach. Samostatné nastaveni upozornéni na
vychod a zapad slunce se provadi v menu moznosti: Obecné » Upozornéni. Kazdé
upozornéni Ize vypnout/zapnout a nastavit, s jak velkym pfedstihem (pocet minut) by se melo
zvukové upozornéni ozvat.

3.26. Aplikace Suunto

Diky aplikaci Suunto mizete své zazitky s hodinkami Suunto Traverse Alpha jesté rozsitit
analyzou a sdilenim tréninkd, pfipojenim k partnerskym sluzbdm a mnoha dal$imi moznostmi.
Po spdrovani' s mobilni aplikaci mizete do svych hodinek Suunto Traverse Alpha dostdvat
oznameni.

Parovani hodinek s aplikaci Suunto:

1. Stéhnéte a nainstalujte aplikaci Suunto do kompatibilniho mobiln[ho zafizeni z App Store,

Google Play nebo nékolika populdrnich obchod( s aplikacemi z Ciny.

Spustte aplikaci Suunto a zapnéte Bluetooth, pokud jste tak jiz neucinili.

Na hodinkdch oteviete nabidku moznosti podrzenim stisknutého tlacitka [Next] .

Tlagitkem [Light Lock] vyberte polozku PAROVANI a zvolte ji stisknutim [Next]

TlacCitkem [Next] zvolte moznost MOBIL. APLIKACE.

Vratte se do aplikace a klepnéte na ikonu hodinek \Y% Iev/énj hornim rohu obrazovky.

Jakmile se zobrazi ndzev hodinek, klepnéte na PAROVANI.

7. Zadejte kéd zobrazeny na displgji hodjnqk do pole pozadavku parovani na mobilnim
zafizeni a klepnéte na tlacitko PAROVANI.

oA wWN

Iﬂ POZNAMKA: Nékteré funkce vyZaduji pripojeni k internetu pres sit Wi-Fi nebo mobilni
sit. Za prenos dat mohou byt operdtorem uctovdny poplatky.
3.26.1. Synchronizace s mobilni aplikaci

Pokud jste hodinky Suunto Traverse Alpha spdrovali s aplikaci Suunto, nové tréninky se
automaticky synchronizuji, kdyz je aktivni pfipojeni Bluetooth a zafizeni je v dosahu. lkona
Bluetooth se na pocitaci Suunto Traverse Alpha béhem synchronizace rozblika.
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Pokud ma vaSe mobilni zafizeni aktivni datové pfipojeni a funkce Bluetooth a automatické
synchronizace jsou zapnuté, provede se synchronizace zdznamu s aplikaci Suunto. Pokud
neni navdzdno datové pfipojeni, synchronizace bude zdrZzena do doby, kdy bude pfipojeni k
dispozici.

Mate-li hodinky spdrované s mobilni aplikaci, Ize toto vychozi nastaveni zménit z menu
moznosti.

Postup vypnuti automatické synchronizace:

1. Oteviete menu moznosti pfidrzenim tlacitka [NEXT].

2. Tla¢itkem [LIGHT] pFejdéte na polozku PRIPOJENI a zvolte ji stisknutim [NEXT] .

3. DalSim stisknutim [NEXT] oteviete nastaveni Synchronizace mobil. aplikace.

4. Tlacitkem [LIGHT] mdzete funkci prepinat, pfidrzenim tlacitka [NEXT] opustite menu.

Je-li automatickd synchronizace vypnutd, nemuzete na hodinkach dostdvat ani prohlizet
ozndmeni.

3.27. Suunto aplikace

Aplikace Suunto umoznuji dalsi pfizplsobeni hodinek Suunto Traverse Alpha. Navstivte sekci
Suunto App Zone v ¢asti Komunita na webu Movescount.com. Pro své hodinky zde najdete
rizné aplikace, naptiklad méfice a pocitadla. NemUzete-li najit to, co potfebujete, vytvorte si
pomoci nastroje Suunto App Designer vlastni aplikaci. MzZete vytvofit napfiklad aplikaci pro
odhad vysledku maratonu nebo vypocet sklonu svahu na lyZarské trase.

@ POZNAMKA: Aplikace Suunto na webu Movescount oznacuji aplikace, které muZete
pouZivat v hodinkdch. Neplette si je s aplikaci Suunto, coZ je mobilni aplikace pouZivand pro
analyzu a sdileni vasich tréninkd, pripojeni k partnerskym sluzbdm a dalsim funkcim.

Postup pfidani aplikace Suunto do hodinek Suunto Traverse Alpha:

1. Prejdéte do sekce App zone na webu Movescount. Prochazejte aplikacemi Suunto.
Chcete-li vytvofit vliastni aplikaci, zvolte App Designer.

2. Pridejte aplikaci Suunto do vlastniho sportovniho rezimu. Pfipojte hodinky Suunto Traverse
Alpha k Uctu Movescount a synchronizujte aplikaci Suunto do hodinek. Pfidand aplikace
Suunto zobrazi vysledek vypoctu v prabéhu cvicent.

@ POZNAMKA: Do kazdého sportovniho reZzimu miZete pfidat aZ pét aplikaci Suunto.

3.28. Cas

Casovy displej na hodinkdch Suunto Traverse Alpha ukazuje ndsledujici informace:
« horni fadek: datum
« stfednifadek: ¢as

« dolni fadek: Ize ménit tlalitkem [VIEW] tak, ze zobrazi dalsi informace, napfiklad vychod/
zdpad slunce, nadmofiskou vysku Ci Uroven nabiti baterie.

Nastaveni se provadi v menu moznosti: OBECNE » Cas/datum. M{izete nastavit nasledujict:
« Duadlni ¢as

« Alarm

. Cas a datum
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3.28.1. Budik

Pfistroj Suunto Traverse Alpha mizete pouzivat jako budik. V menu moznosti je mozné budik
vypnout/zapnout a nastavit ¢as budiku: OBECNE » Cas/datum » Alarm.

Je-li budik zapnuty, zobrazi se ve vétsiné displeju symbol budiku.
Zacne-li budik vyzvanét, mazete:

+ Odlozit buzeni stisknutim tlacitka [LIGHT] . Buzeni se zastavi a obnovi se kazdych pét
minut, dokud jej nevypnete. Budik mlzete odlozit az 12krdt, v souctu az o hodinu.

« Vypnout stisknutim tlacitka [START] . Buzeni se zastavi a znovu se spusti pfisti den ve
stejnou dobu, az do té doby, kdy v menu moznosti budik nevypnete.

@ POZNAMKA: Je-li aktivovdno odloZené buzeni, na asovém displeji blikd symbol
budiku.

3.28.2. Synchronizace ¢asu

Cas v hodinkach Suunto Traverse Alpha m(izete aktualizovat pomoci mobilniho telefonu,
pocitace (Suuntolink) nebo podle ¢asu GPS.

Pfi pfipojeni hodinek k pocita¢i pomoci kabelu USB, provede aplikace Suuntolink ve vychozim
nastaveni aktualizaci ¢asu a data podle hodin pocitace.

cas GPS

Cas GPS opravuje odchylku mezi hodinkami Suunto Traverse Alpha a ¢asem GPS. Cas GPS
kontroluje a opravuje Cas, kdykoli je nalezen signal GPS (napfiklad pfi zdznamu aktivity nebo
pfi uklddani mista zajmu).

Cas GPS je ve vychozim nastaveni zapnuty. M(iZzete jej vypnout v menu moznosti: OBECNE
» Cas/datum »Cas a Datum.

Nastaveni letniho ¢asu

Suunto Traverse Alpha podporuji moznost nastaveni letniho Casu, kdyz je zapnuty ¢as GPS
Nastaveni letniho ¢asu se provadi v menu moznosti: OBECNE » Cas/datum »Cas a Datum.
K dispozici jsou tfi moznosti nastavenit:

« Automaticky — automatické nastaveni letniho ¢asu podle GPS
« Zimni ¢éas — vzdy zimni as (bez letniho Casu)
+ Letni ¢as — vzdy letni ¢as

3.29. Tony a vibrace

Tény a vibrace se pouzivaji pro ozndmeni, budiky a dalsi dllezité udalosti. Oboje je mozné
nastavovat samostatné v menu moznosti: OBECNE » Tény/displej » Tény nebo Vibrace.
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Pro kazdy typ upozornéni mlze vybrat z ndsledujicich moznosti:
« Zap. vSe: vSechny udalosti jsou signalizovany tény/vibracemi
+ Vyp. vSe: Zadné udalosti nejsou signalizovdny tény/vibracemi

« Zvuk tlacitek vyp.: vSechny udalosti jiné nez stisknuti tlacitka jsou signalizovany tény/
vibracemi

3.30. Navrat zpét

S hodinkami Suunto Traverse Alpha se mlizete kdykoli béhem zdznamu vratit po své trase
pomoci displeje s tratovou stopou.

MUzete se vratit téZ po trase ze zdaznamniku se zaznamenanymi aktivitami, jejichZz zdznam
obsahuje data GPS. Postupujte zplsobem, ktery uvadi 3.21.1. Navigovdni po trase. Pfejdéte
na polozku Zaznamnik misto Trasy a vyberte zdznam, podle kterého chcete zacit navigovani.

3.31. Indikatory pocasi

Kromé grafu barometru (viz 3.2.4. PouZivdni profilu Barometr) maji hodinky Suunto Traverse
Alpha dva indikadtory pocasi: indikdtor tendence pocasi a upozornéni na boufi.

Indikator tendence pocdasi se zobrazuje jako zobrazeni u ¢asového displeje a poskytuje
moznost rychlé kontroly nastavajicich zmén pocasi.

Indikator tendence pocasi se skldda ze dvou linek tvoficich Sipku. Kazda linka predstavuje
tfihodinovy ¢asovy Usek. Zména tlaku vzduchu prekracujici 2 hPa (0,59 inHg) v priibéhu tif
hodin vede ke zméné sméru Sipky. Napfiklad:

™ prudky pokles tlaku béhem poslednich Sesti hodin
-7 tlak byl staly, ale béhem poslednich tfi hodin vyrazné vzrostl
% tlak vyrazné rostl, ale béhem poslednich tfi hodin vyrazné poklesl

Upozornéni na boufi

Vyrazny pokles tlaku vzduchu obvykle znamena, Ze se blizi boufe a je tfeba vyhledat
pfistfeSek. Kdyz je aktivni funkce upozornéni na boufi, hodinky Suunto Traverse Alpha
upozorni zvukovym signalem a blikajicim symbolem boure, pokud tlak béhem tfihodinového
intervalu poklesne o 4 hPa (0,12 inHg) i vice.

Upozornéni na bouri je ve vychozim nastaveni vypnuté. Mlzete ji zapnout v menu moznosti:
OBECNE » Upozornéni » Upozornéni na boufi.

@ POZNAMKA: Upozornéni na bouti nefunguje, pokud mdte aktivovany profil vyskomeér.
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KdyZ se ozve zvukovy signdl upozornéni na boufi, stiskem jakéhokoli tlacitka jej vypnete.
Pokud Zadné tlacitko nestisknete, zvukovy signal se znovu ozve za pét minut. Symbol boufe
zUstane na displeji do doby, kdy dojde ke stabilizaci povétrnostnich podminek (zpomalenf
poklesu tlaku).

Specidlni kolo (s nazvem ,storm alarm®) se vytvofi, pokud dojde k upozornéni na boufi béhem
zaznamu aktivity.
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4. Péce a podpora

4 1. Instrukce pro zachazeni

Se zafizenim zachdzejte opatrné — zabrarite Uderlim nebo ndrazdm na né.

Za normdlnich podminek nebudou hodinky potifebovat servisni zdsah. Po pouziti je omyjte
¢istou vodou, mydlovym roztokem a opatrné pouzdro osuste vihkym, mékkym hadfikem nebo
jelenici.

Pouzivejte pouze origindini pfislusenstvi Suunto — na poskozeni zplsobena jinym nez
originalnim pfislusenstvim se nevztahuje zaruka.

@ TIP: Chcete-li ziskat personalizovanou podporu, nezapomerite sveé hodinky Suunto
Traverse Alpha zaregistrovat na www.suunto.com/support.

4.2. Odolnost proti vodé

Hodinky Suunto Traverse Alpha jsou vodéodolné do 100 metr(l (330 stop), coz odpovida tlaku
10 bar(. Hodnota v metrech se vztahuje k aktudlni hloubce potdpénf a je testovana tlakem
vody pfi zkousce odolnosti vodé Suunto. To znamen4, ze hodinky mlzete pouzivat pfi plavani
a Snorchlovani, ale nemély by byt pouzivany pfi jakémkoli typu potapéent.

@ POZNAMKA: Hloubka odolnosti proti vodé se nerovnd hloubce, v niz mohou hodinky
beznée fungovat. Oznaceni odolnosti proti vodé se vztahuje k statickeé tésnosti odoldvajici pri
sprchovdni, koupdni, plavdni, potdpéni' v bazénu a snorchlovadni.

Aby byla odolnost proti vodé zachovana, doporucujeme:

« nikdy nepouzivejte hodinky jinak, nez pro co jsou urceny,

« v pfipadé oprav kontaktujte autorizovany servis Suunto, distributora nebo prodejce,
« udrzujte hodinky v Cistote, bez prachu a pisku,

+ nikdy se nepokousejte otevfit télo hodinek,

« zabrarite plsobeni rychlych zmén teploty vzduchu nebo vody na hodinky,

«  pokud byly hodinky vystaveny plisobeni slané vody, vzdy je omyijte Cistou vodou,

« zabrafite ndrazu nebo padu hodinek.

4.3. Nabijeni baterie

Vydrz na jedno nabiti zavisi na tom, jak hodinky Suunto Traverse Alpha vyuzivate a za jakych
podminek. Napfiklad nizké teploty snizuji vydrz baterie na jedno nabiti. Obecné plati, Ze
kapacita dobijeci baterie se ¢asem snizuje.

Iﬂ POZNAMKA: V pripadé abnormdiniho poklesu kapacity z diivodu vadné baterie je
zdrukou Suunto zajisténa vymeéna baterie do jednoho roku nebo max. 300 nabijecich cykld,
podle toho, co nastalo drive.

Ikona baterie indikuje Uroven nabiti baterie. Pokud Uroven nabiti baterie klesne pod 10 %,
ikona baterie bude blikat po dobu 30 sekund. Pokud Uroven nabiti baterie klesne pod 2 %,
ikona baterie bude blikat trvale.
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KdyZz béhem zdznamu Uroven nabiti baterie poklesne velmi nizko, hodinky se zastavi a ulozi
zdznam. Hodinky mohou stdle zobrazovat Cas, ale tlacitka budou deaktivovana.

Nabijte baterii pfipojenim pfistroje k pocitaci kabelem USB, ktery je soucdsti dodavky, nebo ji
nabijte USB kompatibilni nabijec¢kou. Uplné nabiti prdzdné baterie trva pfiblizné 2-3 hodiny.

@ TIP: Béhem zdznamu mdiZete zménit interval zjistovdni GPS a prodlouZit tak vydrz
baterie. Viz 3.17.3. Pfesnost GPS a uspora energie.

40



Suunto Traverse Alpha

5. Reference
5.1. Technické parametry

VsSeobecné

+ Provozniteplota: -20 °C az +60 °C (-5 °F az +140 °F)

« Teplota nabijeni baterie: 0 °C az +35 °C (+32 °F az +95 °F)

« Skladovaci teplota: -30 °C az +60 °C (-22 °F aZz +140 °F)

+  Hmotnost: ¥ 70 g (2,8 02)

+ Vodotésnost: 100 m (300 ft)

»  Sklicko: safirové sklicko

« Napajeni: nabijeci lithium-iontova baterie

. Zivotnost baterie: “10-100 hodin v zavislosti na nastavené piesnosti GPS; 14 dni' s
vypnutou GPS

Pamét
« Mista zdjmu (POI): max. 250

Vysokofrekvencni vysilac/prijimac

Kompatibilni's Bluetooth® Smart
«  Komunikacni frekvence: 2402-2480 MHz
+  Maximalni vysilaci vykon: <O dBm (Sifeny vedenim)
+ Dosah: 3 m/9,8ft

Barometr

Rozsah zobrazeni: 950 az 1060 hPa (28,05 az 31,30 inHg)
+ Rozliseni: 1hPa (0,03 inHg)

Méeric nadmorské vysky

+ Rozsah zobrazeni: -500 az 9999 m (-1640 az 32805 ft)
« RozlisSeni: 1 m (3 ft)

Teplomér

+ Rozsah zobrazeni: -20 °C az +60 °C (-4 °F az +140 °F)

« Rozlisenri: 1°

Chronograf

+ RozliSeni: 1 sekunda do 9:59'59, poté 1 minuta
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Kompas

« Rozliseni: 1 stupen (18 bod()
« Presnost: +/- 5 stupnu

GPS

« Technologie: SiRF star V
+ Rozliseni:1m /3 ft
«  Frekvenéni pasmo: 1575,42 MHz

Vyrobce
Suunto Oy

Tammiston kauppatie 7 A
FI-01510 Vantaa
FINSKO

5.2.Shoda

5.21.CE

Spolecnost Suunto Oy timto prohlasuje, Ze tento vyrobek vybaveny radiovym vysilacem typu
OW151 je ve shodé se smérnici 2014/53/EU. Uplny text EU prohldSeni o shodé je k dispozici
na nasledujici adrese: www.suunto.com/EUconformity.

5.2.2. Soulad s FCC

Tento pfistroj vyhovuje ¢asti 15 Pravidel FCC. Jeho pouzivani podléhd nasledujicim
podminkdam:

(1) tento pfistroj nesmi zplsobovat skodlivé interference, a

(2) tento pfistroj musi akceptovat vsechny pfijaté interference, vCetné interferenci, které
mohou zpUsobit nezadouci ¢innost. Tento vyrobek byl testovdn na shodu se standardy FCC a
je urCen pro domaci nebo kancelaiské pouziti.

Zmeény nebo Upravy, které nejsou vyslovné schvaleny spolec¢nosti Suunto, mohou zrusit vase
opravneéni pouzivat tento pfistroj podle nafizeni FCC.

POZNAMKA: Tento pfistroj byl testovdn a bylo zji$téno, ze vyhovuje limitlim pro digitain(
zafizeni tfidy B dle ¢asti 15 Pravidel FCC. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby zajiStovaly
pfiméfenou ochranu proti Skodlivym interferencim pfi instalaci v obytném objektu. Toto
zafizeni generuje, vyuzivd a mlze vyzarovat vysokofrekvencni energii. Pokud by nebylo
instalovdno a pouzivdno v souladu s pokyny, mize zplsobovat $kodlivé interference radiové
komunikace. Neni vSak mozné nijak zarucit, Zze v pfipadé jakékoli konkrétni instalace k
interferenci nedojde. Pokud toto zafizeni zplsobuje Skodlivé interference pfijmu rozhlasu
nebo televize, coZ je mozné urcit vypnutim a opétovnym zapnutim zafizeni, doporuc¢ujeme
uzivatellm vyzkouset néktera z ndsledujicich opatfeni, kterd by mohla interference odstranit:

« Zménte nasmeérovani nebo prfemistéte anténu pro pfijem vysilani.
+ ZvySte odstup mezi zafizenim a pfijimacem.
« Pripojte zafizeni do zasuvky na jiném okruhu, nez do kterého je pfipojen pfijimac.
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+ Poradte se s prodejcem nebo zkusenym technikem zabyvajicim se radiovymi Ci televiznimi
pfijimaci.

5.23.1C

Tento pfistroj je v souladu s normami RSS licen¢ni vyjimky Industry Canada. Jeho pouzivani
podléhd nésledujicim podminkam:

(1) tento pfistroj nesmi zplsobovat interference, a

(2) tento pfistroj musi akceptovat vsechny interference, vCetné interferenci, které mohou
zpUsobit nezddouci ¢innost.

5.2.4. NOM-121-SCT1-2009

The operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) it is possible that
this equipment or device may not cause harmful interference, and (2) this equipment or
device must accept any interference, including interference that may cause undesired
operation of the equipment or device.

5.3. Ochranna zndmka

Suunto Traverse Alpha, loga a dal$i ochranné zndmky a ndzvy znacky Suunto jsou
registrované nebo neregistrované ochranné znamky firmy Suunto Oy. VSechna prava
vyhrazena.

5.4. Informace o patentech

Tento vyrobek je chranén patenty v jednani a jejich odpovidajicimi ndrodnimi zékony: US
7,271,774, US 7,324,002, US 13/794,468, US 14/195,670, US7489241. Byly podany i dalsi
patentové pfihlasky.

5.5. Omezend mezinarodni zaruka

Firma Suunto zaruduje, Ze v prlbéhu Zaru¢ni doby firma Suunto nebo autorizovana servisni
centra Suunto (ddle pouze Servisni centra) v ramci podminek této Omezené mezindrodni
zaruky a na zakladé vlastniho uvazeni bezplatné napravi vady materidlu nebo zpracovani a)
opravenim, b) vyménou nebo c¢) ndhradou. Tato Omezena mezindrodni zaruka plati a je
vymahatelnd bez ohledu na zemi ndkupu. Omezend mezindrodni zaruka nema dopad na vase
zdkonna prdva, jez vam ndlezi na zdkladé zdvaznych pravnich predpisll tykajicich se prodeje
spotfebniho zbozi.

Zarucni doba

Zarucni doba podle této Omezené mezindrodni zaruky zacind datem koupé pavodnim
kupujicim.

Neni-li stanoveno jinak, je zaru¢ni doba u hodinek, chytrych hodinek, potdapédéskych poditaca,
zafizeni pro pfenos tepové frekvence, potdpédskych sond, mechanickych potapécskych
pfistrojli a mechanickych presnych pfistrojd dva (2) roky.

Zaruéni doba u pfislusenstvi, véetné napfiklad hrudnich pdsd Suunto, feminkd, nabijecek,
kabel(l, dobijecich baterif, ndramk( a hadic, je jeden (1) rok.
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Na vady souvisejici s (tlakovym) snimacem méfeni hloubky v potapécskych pocitacich Suunto
je zaru¢ni doba pét (5) let.

Vyjimky a omezeni

Tato Omezend mezindrodni zaruka se nevztahuje na:

1. a. normalni opotiebeni, napfiklad poskrabdni, odieniny &i zmény barvy a/nebo materialu
nekovovych ndramkd, b) zdvady zplsobené neSetrnym zachdzenim nebo c) zdvady di
poskozeni plynouci z pouZziti neshodujiciho se s pouzitim zamyslenym ¢i
doporu¢ovanym, nespravné péce, nedbalosti a nehod jako upusténi na zem ¢i
rozdrcen;

2. tisténé materidly a obal;

3. zdavady a Udajné zdvady zplsobené pouzivanim s jakymkoli vyrobkem, pfislusenstvim,

softwarem nebo sluzbou nevyrobenou nebo nedodanou firmou Suunto;

4. nedobijeci baterie.

Spolecnost Suunto nezarucuje, ze produkt Ci pfislusenstvi budou fungovat bez preruseni i
bezchybné, ani ze produkt Ci pfisluSenstvi budou spolupracovat s jinym hardwarem ci
softwarem dodanym tfeti stranou.

Tato Omezend mezindrodni zaruka neni vynutitelnd, jestlize u produktu nebo pfislusenstvi
doslo k nasledujicimu:

1. produkt byl otevien mimo zamyslené pouZziti;

2. produkt byl opravovan pomoci neautorizovanych ndhradnich soucdsti; upravovan nebo
opravovan neautorizovanym Servisnim stfediskem;

3. doslo k odstranéni, Upravé nebo jiné formé zneplatnéni sériového Cisla, na zakladé zjisténi
firmy Suunto;

4. doslo k vystaveni pasobeni chemikalii, napfiklad opalovacich krém(l nebo odpuzovaci
hmyzu.

Pristup k zaru¢nimu servisu Suunto

Pro pfistup k zaru¢nimu servisu Suunto je nutné doloZit doklad o koupi. Mate-li zdjem o
zarucni servis kdekoli na svéteé, musite svlj produkt zaregistrovat online na adrese
www.suunto.com/register. Informace o ziskani zaru¢niho servisu ziskate na www.suunto.com/
warranty, kontaktujte mistniho autorizovaného prodejce Suunto nebo volejte technickou
podporu Suunto Contact Center.

Omezeni odpovednosti

Tato Omezend mezindrodni zéruka v maximalni mife, do jaké to povoluji platné zavazné
pravni pfedpisy, pfedstavuje jediné a vyhradni opatifeni pro zaruku a nahrazuje jakékoliv jiné
zaruky. Firma Suunto nebude odpovédna za zvlastni, nahodilé, trestné ani ndsledné skody,
mimo jiné za ztraty ocekavanych pfinos(, ztraty dat, ztraty pouziti, ndklady na kapitdl, ndklady
na nahradni vybaveni €i zafizeni, naroky tfetich stran, poSkozeni vlastnictvi, vzniklé nasledkem
zakoupeni nebo pouzivani produktu nebo pochazejici z poruseni zaruky, poruseni smlouvy,
nedbalosti, pfecinu, ¢i podle jakékoli teorie zakonného ¢&i zvykového prava, i kdyby firma
Suunto 0 moznosti vzniku takovych Skod védéla. Firma Suunto nebude zodpovédna za
zpozdéni pfi provdadéni zéru¢niho servisu.
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5.6. Copyright

Copyright © Suunto Oy. VSechna prdva vyhrazena. Suunto, ndzvy produktd Suunto, jejich loga
a dalsi ochranné znamky a nazvy znacky Suunto jsou registrované nebo neregistrované
ochranné zndmky firmy Suunto Oy. Tento dokument a jeho obsah jsou majetkem firmy Suunto
Oy a jsou uréeny vyhradné pro pouziti jejimi klienty k ziskdni znalosti a informaci o pouzivani
vyrobkd Suunto. Obsah tohoto dokumentu se nesmi pouzivat ani distribuovat pro zadné jiné
Ucely, nesmi byt jinak Sifen, sdélovdn ani reprodukovadn bez predchoziho pisemného souhlasu
firmy Suunto Oy. Vénovali jsme zna¢nou pozornost tomu, abychom zajistili, Ze informace v
této dokumentaci jsou Uplné a pfesné, nicméné v tomto sméru neposkytujeme zadnou
vyslovnou ani pfedpoklddanou zaruku. Tento dokument muize byt kdykoli zménén bez
pfedchoziho ozndmeni. Nejnovéjsi verzi této dokumentace je mozné stahnout ze stranek
www.suunto.com.
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